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Fallstudie Ljusnan ò-2+1ò 

Nedströms vandring 

smolt efter 1-4 år, 

kelt efter lek (höst & vår)

Uppströms 

lekvandring 

efter 1-3 år 

i havet

Lek 

på 

specifika ytor

Förutsättningar att återetablera vildlax i Ljusnan?



Nedre Ljusnan
Laforsen (naturlig barriär) - Havet

Å150 km

Å9 kraftverk

Å49 km strömsträckor (c. 400 ha)

ÅÖkad andel sjö 806 km2 => 951 km2

ÅFlottledsrensat

Å1 600 lekvandrare till odling 

Å214 300 odlade smolt

9. Edeforsen

8. Norränge (2.1 km) 

7. Lottefors

6. Dönje (6.5 km)

5. Landafors (0.4 km) 

4. Bergvik

3. Höljebro (1.3 km) 

2. Ljusneströmmar 

1. Ljusnefors



Undersökningar:

Fiskvägars potential för upp & nedströmsvandring

Anlockning & Effektivitet

Förfarande & Underhåll

Konstruktionstekniskt (& Kostnader)

Areal av lämpliga reproduktionsområden

Biotoprestaurering & Flödesanpassning (torrfåror)

Utrivning av dammar

För CBA, Sveriges miljömål, EUs-ramdirektiv



Passage potential:

ÅFältstudier (kartering & expertbedömning)

ÅAnalys av tekniska data & flöden

ÅReview (succé, förluster, fördröjning, predation, etc.)

I samarbete med

USA, Kanada, Norge, Finland, UK

Kunskap kring: 
Vandringsbeteende & Livshistoria  (fiske, predation etc.)



Habitat potential:
Fältstudier: 
ÅHabitatkartering (Svensk standard) 

Områdesbeskrivningar:
ÅAnalys av tekniska data, flöden, fallhöjd, turbintyp etc.

ÅNärmiljö

ÅFlottningsarkivet & intervjuer

Review 
ÅProduktion, restaurering, etc.

Kunskap kring: 
Vandringsbeteende & Livshistoria  (fiske, predation etc.)

I samarbete med

USA, Kanada, Norge, Finland, UK

ÅKontroll av GIS-mätningar

GIS
ÅMªtningar av òmºjligaòomr¬den



Anpassa & rekonstruera

t.ex. Bergvik

Flottningsränna Skräpavledare

Intagsgaller 6cm

Norränge



Problematiska områden?

Komplicerade strömmar

t.ex. Lottefors

Skräpavledare
2 Turbin-

hus


